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Значение площади наружной поверхности (м²) и массы (кг)

ПРИМЕЧАНИЕ
Значение площади поверхности и массы приведено для наиболее применяемых размеров.

Толщина 
металла,мм

Большая 
сторона, мм

Меньшая сторона, мм
100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

0,45

150 0,21 0,27
0,86 1,08

200

250 0,29 0,36 0,53

R 1501,75 2,03 2,50

0,6

300 0,50 0,59
3,00 3,72

400 0,69 1,04
4,96 6,13

500 0,80 1,17 1,46
6,43 7,73 8,60

600 0,90 1,30 1,60 1,94
8,08 9,50 10,50 11,40

800 1,12 1,56 1,89 2,26 3,08
11,90 13,60 14,80 15,90 25,40

0,9

1000 1,82 2,18 2,58 3,47 5,48
22,40 24,00 15,26 20,33 42,49

1200 2,08 2,48 2,90 3,86 5,96 7,26
12,60 14,68 24,04 25,80 28,80 32,30

1400

R 3001600 3,06 3,55 4,63 7,05 8,47
63,30 66,20 72,30 78,30 84,30

1800 4,19
79,00

2000 5,39 8,13 9,68
98,60 100,0 113,0

ОТВОД 90o (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) 

90°

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Отводы предназначены для изменения траектории движения воздушного 
потока на необходимый угол. Применение вентиляционных отводов позво-
ляет при монтаже привести систему вентиляции в соответствие с планом 
помещения, обеспечивая трубам возможность обхода препятствий. Также 
отводы можно применять как уличные боковые выбросы.

КОНСТРУКЦИЯ
Отводы могут иметь различный угол поворота, периметр, радиус и длину. 
Наиболее популярны варианты с углом 90°. Вид изделия выбирают в соответ-
ствие с особенностями помещения, где монтируется вентиляционная систе-
ма. Каждый отвод имеет в конструкции соединительные рейки для монтажа в 
системе вентиляции.


