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Тепловые насосы

Многофункциональные
системы
Тепловые насосы

Высокоэффективные бытовые 
тепловые насосы Electrolux могут 
стать оптимальным решением для 
организации систем отопления, 
кондиционирования и горячего 
водоснабжения объектов различного 
назначения.

Тепловые насосы

Серия Viking Super DC Inverter .........12
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Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410AКондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Полноразмерный 
электростатический 
плазменный фильтр
Принцип действия фильтра 
основан на свойстве 
частиц — получать заряд, 
проходя через воздух 
в состоянии плазмы. Под 
действием высоковольтного 
электрического разряда 
вокруг отрицательно 
заряженного 
электрода создается 
низкотемпературная плазма. 
Мелкие частицы пыли, 
бактерии, споры и пыльца 
проходят через фильтр, 
получают отрицательный 
заряд и оседают на 
положительно заряженной 
фильтрующей пластине.

Управление по Wi-Fi
Технология Wi-Fi расширяет 
возможности пользователя: 
управлять кондиционером 
можно не только из дома, но 
и со своего рабочего места, 
из-за границы или по пути 
домой. Все что для этого 
нужно — это мобильное 
устройство и установленное 
приложение.

Расширенное управление 
воздушным потоком
7 режимов горизонтальных 
жалюзи и 7 режимов 
вертикальных жалюзи 
позволяют создать 
максимально комфортные 
условия в помещении. 
Функция памяти исключит 
повторную настройку 
кондиционера при 
следующем включении.

Генератор холодной 
плазмы
При помощи 
положительных 
ионов водорода H+ 
и отрицательных 
ионов кислорода 
O2 — деактивируются 
переносимые по воздуху 
микроорганизмы (вирусы, 
бактерии, споры грибков 
плесени), пыльца, 
аллергены (в том числе 

пылевые клещи). Главным 
преимуществом  процесса 
работы генератора 
холодной плазмы является 
тот факт, что количество 
ионов водорода H+ и ионов 
кислорода O2  — остается 
сбалансированным 
на уровне идеальных 
естественных условий. 

Другим важным качеством 
работы генератора 

холодной плазмы является 
разложение неприятных 
запахов, токсичных газов 
и аэрозолей. 

Принцип работы 
генератора холодной 
плазмы.

Viking Super DC Inverter Тепловые насосы

Высокоэффективная система очистки воздуха

Данные предоставлены для температуры в помещении 24оС в режиме охлаждения и 20оС в режиме обогрева
*-кроме модели EACS/I-09HVI/N3

Производительность и коэффициент
энергоэффективности DC-инверторной сплит-системы
в зависимости от температуры воздуха на улице

EACS/I-09
HVI/N3

EACS/I-12
HVI/N3

EACS/I-18
HVI/N3

EACS/I-24
HVI/N3

Вт EER Вт EER Вт EER Вт EER

О
хл

аж
д

ен
и

е,
t 

во
зд

ух
а 

н
а 

ул
и

ц
е,

 °
C

48 2 236 3,61 3 010 3,24 4 537 2,98 6 049 2,59

40 2 421 4,02 3 259 3,61 4 911 3,26 6 549 2,89

35 2 529 4,35 3 404 3,90 5 131 3,47 6 842 3,12

30 2 574 4,56 3 465 4,10 5 223 3,66 6 964 3,28

25 2 730 5,62 3 675 5,04 5 539 4,42 7 386 4,03

20 2 756 5,84 3 710 5,24 5 592 4,66 7 456 4,19

15 2 511 7,85 3 380 7,04 5 094 4,30 6 792 5,64

-5 2 070 7,45 2 787 6,68 4 201 3,64 5 601 5,35

-15 1 871 6,73 2 519 6,04 3 797 3,45 5 062 4,83

Вт COP Вт COP Вт COP Вт COP

О
б

о
гр

ев
,

t 
во

зд
ух

а 
н

а 
ул

и
ц

е,
 °
C

26 3 333 4,82 4 444 4,18 5 022 3,22 8 140 4,07

20 3 257 4,83 4 343 4,18 5 400 3,15 7 954 4,08

10 3 060 4,74 4 080 4,11 5 726 2,79 7 474 4,00

5 2 715 4,42 3 620 3,83 5 902 2,67 7 266 3,81

0 2 423 4,19 3 231 3,64 5 852 2,51 7 135 3,63

-5 2 168 4,06 2 891 3,52 5 693 2,33 6 974 3,42

-10 1 913 3,81 2 550 3,31 4 851 2,01 6 583 2,90

-20 1 559 3,72 2 079 3,23 3 800 1,73 5 584 1,73

-30 - - 1 793 1,88 3 005 1,44 4 746 1,30

Отопление в -30 °C 
В кондиционерах Electrolux серии Viking используется DC-компрессор c дополнительным 
впрыском (инжекцией)* хладагента для увеличения производительности в режиме 
обогрева. Данная технология позволяет эффективно отапливать помещения вплоть 
до -30°C на улице, при этом потребление электроэнергии в 6 раз меньше, чем у бытовых 
электрообогревателей.

Благодаря DC-инверторным технологиям последнего поколения, сплит-система Electrolux 
серии Viking потребляет минимум электроэнергии и соответствует максимальному классу 
сезонной энергоэффективности уровня A+++ (SEER=8,5 / SCOP=6,1).

Работая по принципу 
теплового насоса, Viking 
Super DC Inverter
на каждый киловатт тепла 
потребляет менее 170 Вт 
электроэнергии,
что в 6 раз 
эффективнее бытовых 
электрообогревателей.

Тепловые насосы
Viking



12

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A
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Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

Отопление 
-30 °C

Защита 
от перепадов 
напряжения

Плазменная 
очистка 
воздуха

Viking Super DC Inverter

EACS/I-09/12/18/24 HVI/N3  • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -30 до +54 °C
 • Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Многоступенчатый фильтр 
(6 ступеней фильтрации)

 • Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

 • Увеличенные длины трасс
 • Турборежим
 • Таймер 24 часа
 • Функция I-Feel
 • Комплекс самодиагностики
 • Ночной режим 
 • Гарантия — 3 года

EACS/I-09 HVI/ 
N3

EACS/I-12 HVI/ 
N3

EACS/I-18 HVI/ 
N3

EACS/I-24 HVI/ 
N3

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 9000 (2050~10950) 12000 (3950~13650) 18000 (3410~21500) 24100 (6820~29350)

Производительность (обогрев), BTU/h 10250 (2050~13650) 12500 (6820~18100) 18600 (3410~23200) 24800 (6480~30700)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 600 (120~1100) 890 (215~1300) 1510 (300~2450) 2000 (450~3700)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 650 (120~1600) 900 (390~1900) 1465 (300~2500) 1880 (380~3700)

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A+++/A+++ A++/A+++ A++/A++ A++/A++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 650 740 950 1200

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 21 21 34 36

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 866 × 292 × 209 866 × 292 × 209 1018 × 319 × 230 1178 × 326 × 264

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 899 × 596 × 378 899 × 596 × 378 955 × 700 × 396 980×790 × 427

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 942×374×282 942×374×282 1094×394×325 1253×411×349

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 945×630×417 945×630×417 1026×735×455 1080×840×485

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 11,0 / 13,0 11,0 / 13,0 14,0 / 17,0 17,0 / 21,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 41,0 / 44,0 43,5 / 46,5 51,0 / 55,5 65,0 / 70,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C -15 ~ 48 / -25 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-09 HVI/N3/In 866 292 209

EACS/I-12 HVI/N3/In 866 292 209

EACS/I-18 HVI/N3/In 1 018 319 230

EACS/I-24 HVI/N3/In 1 178 326 264

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-09 HVI/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS/I-12 HVI/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS/I-18 HVI/N3/Out 955 890 340 364 396 700 560

EACS/I-24 HVI/N3/Out 980 920 370 395 427 790 610

Автоматическое 
направление 

потока в 4 
стороны

Управление 
кондиционером 

по Wi-Fi

Рекордно 
эффективное 
охлаждение

SEER(A+++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
21 dB(A)

Память 
положения 

жалюзи

Viking Super DC Inverter Тепловые насосы
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DC-инверторные
сплит-системы

DC-инверторные сплит-системы

Здоровый микроклимат
За счет конструктивных 
особенностей сплит-
системы отличаются 
рекордно низкими 
показателями шума — 
19 дБ. Другая важная 
характеристика моделей — 
способность поддерживать 
температуру в комнате 
с высокой точностью, 
до 0,5 °C. Это создает 
невероятно комфортные 
условия в помещении 
и обеспечивает здоровый 
микроклимат, снижая риск 
возникновения ОРЗ.

Многоступенчатая система 
очистки воздуха
Система состоит из шести 
комбинированных 
фильтров.

Антиклещевой фильтр 
очищает воздух от 
пылевых клещей, 
каталитический — от вредных 
формальдегидных 
соединений, 
фотокаталитический 
антибактериальный фильтр 
эффективно нейтрализует 
большинство известных 
бактерий (плесневые 
грибки, микробы, 
вирусы) и неприятные 
запахи. Биологический 
антибактериальный 
фильтр уничтожает 
до 99,9 % бактерий 
и вирусов. Фильтр с ионами 
серебра и катехиновый 
фильтр оказывают 
антибактериальное 
воздействие, дополнительно 
снижая активность бактерий.

Многофункциональность
и дизайн
Electrolux уделяет 
повышенное внимание 
внешнему виду своих 
продуктов, часто 
предвосхищая потребности 
пользователей. 
Выполненные 
в эксклюзивном 
дизайне кондиционеры 
Electrolux с технологией 
Super DC Inverter 
оснащены оптимальным 
набором полезных функций 
и тщательно продуманным 
интерфейсом управления.

Главное достоинство моделей — высокий уровень сезонной 
энергоэффективности (SEER=6,3; класс «A++»).
Это означает, что прибор производит в 6,3 раз больше холода, 
чем потребляет электроэнергии.  
Сплит-системы соответствуют самым строгим Европейским 
стандартам энергоэффективности. По сравнению 
с традиционными сплит-системами, они потребляют в 1,5 раза 
меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой.
В режиме ожидания потребление энергии составляет 0,5 Вт.  
Сплит-системы Electrolux с технологией Super DC Inverter 
создают комфортные условия в помещении в рекордно 
быстрые сроки, охлаждая воздух на 40% быстрее, чем 
стандартные кондиционеры. 

DC-инверторные
сплит-системы

Серия Evolution Super DC Inverter ... 20
Серия Fusion Super DC Inverter ........ 21
Серия Monaco Super DC Inverter .... 22
Серия Portofino Super DC Inverter ... 23
Серия Slide DC Inverter ...................... 24
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Super DC-инверторные 
технологии Electrolux

DC-инверторные сплит-системы

Технологии теплообмена
Благодаря 
модернизированной 
форме внутренней 
поверхности медных 
трубок коэффициент 
теплопередачи увеличен, 
а нагрузка на компрессор 
снижена. В результате 
при тех же размерах 
теплообменников 
энергоэффективность 
прибора увеличена на 5–6%.

Самодиагностика 
Непрерывно 
действующая система 
самодиагностики 
автоматически 
проверяет текущее 
состояние  
кондиционера, защищая 
его от внешних 
воздействий (более 
20 типов проверок).

Бесшумная работа 
За счет конструктивных 
особенностей внутреннего 
блока прибор работает 
предельно тихо  
(около 19 dB(A)).

Функция I-Feel 
Благодаря функции I-Feel 
кондиционер поддерживает 
необходимую температуру 
в месте нахождения пульта 
дистанционного управления.

Защита дома 
от замерзания
При низких температурах 
на улице кондиционер 
в автономном режиме 
будет поддерживать 
температуру в доме +8 °С, 
потребляя минимум 
электроэнергии.

4D-поток 
Благодаря этой функции 
вы сможете дистанционно 
изменять направление 
воздушного потока в 4-х 
направлениях, что позволит 
вам создать идеальный 
микроклимат и комфорт 
именно там, где вы 
находитесь.

Память положения
жалюзи —  
прохлада в нужном вам 
направлении каждый 
раз после включения 
кондиционера.

Высокая 
энергоэффективность
Благодаря технологиям 
Super DC-Inverter сплит-
системы Electrolux 
достигают сезонной 
энергоэффективности 
SEER = 6,3 (Класс A++).
В режиме ожидания 
потребление энергии 
составляет всего 0,5 Вт, что 
соответствует последним 
европейским стандартам.
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EER
4,55

11 k
14 k

Full DC Inverter Technology
Высокий уровень энергоэффективности 
благодаря DC-инверторному компрессору, 
DC-двигателям вентиляторов внутреннего 
и внешнего блоков, а также электронно-
расширительному вентилю

Сверхмощные модели
11 000 BTU / 14 000 BTU

Эксклюзивная гарантия
на все компоненты сплит-системы

Футуристический 
дизайн Evolution
Технология «двойного 
литья» с зеркальным 
эффектом воплощена 
в совершенстве форм, 
подчеркнутых линиями 
из хрома.

Функция I-Feel
Благодаря функции I-Feel 
кондиционер поддерживает 
необходимую температуру 
в месте нахождения пульта 
дистанционного управления.

Автоматические 
вертикальные 
и горизонтальные жалюзи 
управляют потоком воздуха
в 4 направлениях. Мощный 
воздушный поток  
700 м3/час максимально 
быстро охлаждает 
помещение. 

Smart дисплей 
(автозатемнение)

Функция 
ионизации
воздуха 

Энергоэффективность
Evolution — одна 
из самых технологичных 
инверторных сплит-систем, 
энергоэффективность 
прибора на 40% выше, чем 
у стандартной инверторной 
сплит-системы
(EER=4,55).

Супертихий  
Работая абсолютно 
бесшумно 19dB(A) 
кондиционер не 
пот ревожит ваш 
сон, а специаль ное 
бактериостатическое 
покрытие будет поддержи-
вать чистый и здоровый 
воздух у вас дома.

Evolution Super DC Inverter сплит-системы

Эволюция стиля,
революция в климате 
DC-инверторная сплит-система  
открывает новые возможности в создании 
идеального микроклимата.
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DC-инверторные сплит-системы

Уникальные преимущества Уникальные преимуществаРасширенный функционал Расширенный функционал

Smart 
дисплей 

(автозатемнение)

Функция 
I-Feel

Ночной 
режим

Evolution Super DC Inverter Fusion Super DC InverterПреимущества Преимущества

Ионизатор
воздуха

Высокоэффективный
DC-компрессор

Гарантия
7 лет

Art-дизайн Рекордно 
низкий 

уровень шума 
19 dB(A)

 • Full DC-инверторная технология
 • Режим работы: охлаждение/ 
обогрев/осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -15 до +54 °C
 • Пульт ДУ с режимом реального времени
 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Защита от перепадов напряжения
 • Бактериостатическое покрытие
 • Турбо-режим
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт
 • Автоматическая разморозка
 • Таймер 24 часа
 • Комплекс самодиагностики
 • Гарантия — 7 лет

 • Режим работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция  

 • Стабильная работа от -15 до +43 °C
 • Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой  

 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Многоступенчатый фильтр (6 ступеней 
фильтрации)  

 • Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

 • Турбо-режим  
 • Автоматическая разморозка  
 • Автоочистка  
 • Авторестарт  
 • Горячий старт  
 • Таймер 24 часа  
 • Гарантия 3 года 

EACS/I-07HF/
N3_18Y

EACS/I-09HF/
N3_18Y

EACS/I-12HF/
N3_18Y

EACS/I-18HF/
N3_18Y

EACS/I-24HF/
N3_18Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 7500 (1700~8190) 8700 (1700~11500) 11000 (2050~12300) 16000 (2250~17800) 22000 (6000~23500)

Производительность (обогрев), BTU/h 7850 (1700~9600) 8530 (1700~12000) 12320 (2050~13000) 17060 (2400~18000) 22200 (6000~24050)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 685 (160~950) 790 (160~1350) 995 (120~1400) 1430 (150~1860) 2000 (450~2200)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 637 (150~1000) 650 (200~1450) 1000 (120~1500) 1380 (160~1680) 1900 (450~2430)

Напряжение питания, В/Гц 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 550 550 550 850 850

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 22 22 23 34 36

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 773×250×185 773×250×185 773×250×190 970×300×225 970×300×225

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 720×428×310 782×540×320 842×596×320 842×596×320 955×700×396

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 817×306×244 817×306×244 817×306×244 1077x375x300 1077x375x300

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 881×363×645 1029×458×750

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,5/9,5 8,5/9,5 8,5/9,5 13,5/16,5 13,5/16,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,5 26,0/28,5 31,0/34,0 33,0/36,0 46,0/50,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 5/8"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20/10 20/10 20/10 25/10 25/10

Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Автоматическое 
направление 

потока в 4 
стороны

Ночной 
режим

Cтабильная 
работа

в диапазоне
175V ~ 264V

Увеличенные 
длины трасс

Память 
положения 

жалюзи

Комплекс 
само-

диагностики

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
22 dB(A)

EACS/I-11/14 HEV/N3

EACS/I-11HEV/N3 EACS/I-14HEV/N3

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 9500 (1190~12280) 12480 (1360~15350) 

Производительность (обогрев), BTU/h 14300 (1190~17060) 17310(1360~21495)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 610(100~1450)  837(80~1500)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 1055(100~1500) 1345(80~2050) 

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 650 700

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 19 19

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 953×286×205 953×286×205

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 735×540×260 815×580×280

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 1058×363×271 1058×363×271

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 842×575×385 922×617×405 

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 11,0/14,5 11,0/14,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 30,0/34,0 34,0/38,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8''

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20/10 20/10

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C -15 ~ 54 / -15 ~ 24 -15 ~ 54 / -15 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07HF/N3_18Y/in 773 250 185

EACS/I-09HF/N3_18Y/in 773 250 185

EACS/I-12HF/N3_18Y/in 773 250 190

EACS/I-18HF/N3_18Y/in 970 300 225

EACS/I-24HF/N3_18Y/in 970 300 225

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07HF/N3_18Y/out 720 660 255 286 310 428 440

EACS/I-09HF/N3_18Y/out 782 712 257 286 320 540 510

EACS/I-12HF/N3_18Y/out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-18HF/N3_18Y/out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-24HF/N3_18Y/out 955 892 340 364 396 700 560

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-11HEV/N3/in 953 286 205

EACS/I-14HEV/N3/in 953 286 205

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-11HEV/N3/out 793 735 260 290 317 540 480

EACS/I-14HEV/N3/out 875 815 280 310 338 580 510

Рекордно 
эффективное 
охлаждение

SEER (A++)

EACS/I-07/09/12/18/24 HF/N3_18Y

Функция 
I-Feel
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Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410AКондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

DC-инверторные сплит-системы

EACS/I-07/09/12/18/24 HM/N3_15Y

Monaco Super DC Inverter Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

 • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -22 до +48  °C
 • Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Многоступенчатый фильтр  
(6 ступеней фильтрации)

 • Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

 • Турбо-режим
 • Автоматическая разморозка
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт
 • Таймер 24 часа
 • Гарантия — 3 года

EACS/I-07 HM/
N3_15Y

EACS/I-09 HM/
N3_15Y

EACS/I-12 HM/
N3_15Y

EACS/I-18 HM/
N3_15Y

EACS/I-24 HM/
N3_15Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 7500 (1030~8530) 8500 (2050~9550) 11000 (2050~13000) 17500 (4300~22500) 22900 (6820~28000)

Производительность (обогрев), BTU/h 7850 (2050~8870) 9550 (2050~10900) 11600 (2050~13000) 18000 (3800~23200) 24700 (6800~29000)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 733 (120~1200) 777(120~1300) 997 (120~1400) 1580 (380~2450) 1875 (400~3700)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 766 (120~1400) 775 (120~1400) 942 (120~1500) 1410 (350~2600) 1942 (450~3800)

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 480 480 560 800 1150

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 23 23 24 35 36

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 713 × 270 × 195 790 × 275 × 200 790 × 275 × 200 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 720 × 428 × 310 776 × 540 × 320 842 × 596 × 320 955 × 700 × 427 955 × 700 × 427

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 773×265×347 863×268×352 863×268×352 1038×380×305 1145×410×335

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 1026×455×735 1026×455×735

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,5/10,5 9,0/11,0 9,0/11,0 13,5/16,5 17,0/20,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,5 26,5/29,0 31,0/34,0 45,0/49,5 53,0/57,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальная длина трассы /перепад высот, м 20 / 10 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07 HM/N3_15Y/In 713 270 195

EACS/I-09 HM/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-12 HM/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-18 HM/N3_15Y/In 970 300 224

EACS/I-24 HM/N3_15Y/In 1 078 325 246

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07 HM/N3_15Y/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS/I-09 HM/N3_15Y/Out 776 714 257 286 320 540 510

EACS/I-12 HM/N3_15Y/Out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-18 HM/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

EACS/I-24 HM/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

Комплекс 
само-

диагностики

Комплекс 
само-

диагностики

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
эффективный 

обогрев 
SCOP (A+++)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
23 dB(A)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
23 dB(A)

Увеличенные 
длины трасс

Увеличенные 
длины трасс

Память 
положения 

жалюзи

Память 
положения 

жалюзи

Ночной 
режим

Ночной 
режим

Portofino Super DC Inverter

EACS/I-07/09/12/18/24 HP/N3_15Y

Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

 • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -22 до +48  °C
 • Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Многоступенчатый фильтр  
(6 ступеней фильтрации)

 • Автономный контроль и поддержание 
плюсовой температуры в доме (+8 °C)

 • Турбо-режим
 • Автоматическая разморозка
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт
 • Таймер 24 часа 
 • Гарантия — 3 года

EACS/I-07 HP/
N3_15Y

EACS/I-09 HP/
N3_15Y

EACS/I-12 HP/
N3_15Y

EACS/I-18 HP/
N3_15Y

EACS/I-24 HP/
N3_15Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 7500 (1030~8530) 8500 (2050~9550) 11000 (2050~13000) 17500 (4300~22500) 22900 (6820~28000)

Производительность (обогрев), BTU/h 7850 (2050~8870) 9550 (2050~10900) 11600 (2050~13000) 18000 (3800~23200) 24700 (6800~29000)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 733 (120~1200) 777(120~1300) 997 (120~1400) 1580 (380~2450) 1875 (400~3700)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 766 (120~1400) 775 (120~1400) 942 (120~1500) 1410 (350~2600) 1942 (450~3800)

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 480 480 560    800 1150

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 23 23 24 35 36

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 713 × 270 × 195 790 × 275 × 200 790 × 275 × 200 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 720 × 428 × 310 776 × 540 × 320 842 × 596 × 320 955 × 700 × 427 955 × 700 × 427

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 773×265×347 863×268×352 863×268×352 1038×380×305 1145×410×335

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 1026×455×735 1026×455×735

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,5/10,0 9,0/11,0 9,0/11,0 13,5/16,5 17,0/20,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,5 26,5/29,0 31,0/34,0 45,0/49,5 53,0/57,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 10 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07 HP/N3_15Y/In 713 270 195

EACS/I-09 HP/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-12 HP/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-18 HP/N3_15Y/In 970 300 224

EACS/I-24 HP/N3_15Y/In 1 078 325 246

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07 HP/N3_15Y/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS/I-09 HP/N3_15Y/Out 776 714 257 286 320 540 510

EACS/I-12 HP/N3_15Y/Out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-18 HP/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

EACS/I-24 HP/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

Рекордно 
эффективное 
охлаждение

SEER (A++)

Рекордно 
эффективное 
охлаждение

SEER (A++)

Функция 
I-Feel

Функция 
I-Feel

Cтабильная 
работа

в диапазоне
160V ~ 264V

Cтабильная 
работа

в диапазоне
160V ~ 264V
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Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A
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DC-инверторные сплит-системы

Slide DC Inverter 

EACS/I-07/09/12 HSL/N3_17Y

Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

EACS/I-07 HSL/
N3_17Y

EACS/I-09 HSL/
N3_17Y

EACS/I-12 HSL/
N3_17Y

Характеристики

Производительность (охлаждение), BTU/h 7300 (2218~8530) 8900 (3070~10000) 11000 (3070~12100)

Производительность (обогрев), BTU/h 7300 (2218~8530) 9050 (3070~10250) 11100 (3070~12100)

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 670 (240~1040) 821 (280~1230) 995 (280~1350)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 595 (220~1000) 730 (230~1200) 900 (230~1300)

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 550 550 580

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 24 24 24

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 745 × 270 × 214 745 × 270 × 214 745 × 270 × 214

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 660×483×240 660×483×240 660×483×240

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 800 × 335 × 265 800 × 335 × 265 800 × 335 × 265

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 780 × 530 × 315 780 × 530 × 315 780 × 530 × 315

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,0 / 8,5 7,7 / 9,2 7,9 / 9,4

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 23,0 / 25,0 22,9/24,9 23,2/25,2

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8''

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 5 20 / 5 20 / 5

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C 18 ~ 43 / -10 ~ 24 18 ~ 43 / -10 ~ 24 18 ~ 43 / -10 ~ 24

 • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -10 до +43  °C
 • Пульт ДУ с режимом реального времени
 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Электростатический + LTC фильтр 
 • Турбо-режим
 • Автоматическая разморозка
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт
 • Таймер 24 часа 
 • Гарантия — 3 года

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07 HSL/N3_17Y/In 745 270 214

EACS/I-09 HSL/N3_17Y/In 745 270 214

EACS/I-12 HSL/N3_17Y/In 745 270 214

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07 HSL/N3_17Y/Out 733 660 240 264 284 483 438

EACS/I-09 HSL/N3_17Y/Out 733 660 240 264 284 482 438

EACS/I-12 HSL/N3_17Y/Out 733 660 240 264 284 482 438

Эффективное 
охлаждение

EER(A)

Рекордно 
низкий 

уровень шума 
24 dB(A)

Эффективный 
обогрев 
COP(A)

Автоматическое 
направление 

потока в 4 
стороны

Защита 
от перепадов 
напряжения

Ночной 
режим
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Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410AКондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Portofino

EACS-07/09/12/18/24 HP/N3

EACS-07 HP/N3 EACS-09 HP/N3 EACS-12 HP/N3 EACS-18 HP/N3 EACS-24 HP/N3
Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h 7500/8190 9000/9400 12100/12630 18100/18800 22000/23000

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 685 821 1106 1640 2009

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 664 763 1025 1530 1867

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 470 530 630 770 1150

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 26 28 29 35 35

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 713×270×202 790×275×202 845 × 289 × 209 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 720 × 428 × 310 720 × 428 × 310 848 × 540 × 320 899 × 596 × 378 913 × 680 × 378

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 773x265x347 863x268x352 918x278x364 1038x380x305 1145x410x335

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 768×353×490 768×353×490 881×363×595 948×420×645 997×431×740

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,0/10,0 9,0/11,0 10,0/12,5 13,5/16,5 17,0/20,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 22,5/24,5 26,0/28,0 33,0/35,5 46,5/49,5 52,0/56,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 15 / 10 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

 • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -7 до +43  °C
 • Самодиагностика
 • Турбо-режим
 • Автоматическая разморозка
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт
 • Таймер 24 часа
 • Пульт ДУ с режимом реального времени 
и подсветкой

 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Многоступенчатый фильтр  
(6 ступеней фильтрации)

 • Гарантия — 3 года

Эффективный 
обогрев  
COP (A)

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HP/N3/In 713 270 175

EACS-09 HP/N3/In 790 275 200

EACS-12 HP/N3/In 845 289 209

EACS-18 HP/N3/In 970 300 224

EACS-24 HP/N3/In 1 078 325 246

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HP/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-09 HP/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-12 HP/N3/Out 848 766 257 286 320 540 540

EACS-18 HP/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS-24 HP/N3/Out 913 846 300 345 378 680 550

Защита 
от перепадов 
напряжения

Ночной 
режим

Увеличенные 
длины трасс

Память 
положения 

жалюзи

Orlando Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

Ночной 
режим

Генератор 
холодной 

плазмы

 • Режим работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -7 до +43 °C
 • Пульт ДУ с режимом реального времени
 • Самодиагностика
 • Турбо-режим
 • Авторестарт
 • Автоочистка
 • Горячий старт
 • Таймер 24 часа
 • HD-фильтр
 • Автоматическая разморозка
 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Гарантия — 3 года

EACS-07HO2/N3 EACS-09HO2/N3 EACS-12HO2/N3

Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h 7100/7500 8530/8700 11000/11000

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 650 780 998

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 610 705 885

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 540 600 500

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 27 27 31

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 836×270×210 836×270×210 836×270×210

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 660×482×240 660×482×240 715×482×240

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 930×335×260 930×335×260 930×335×260

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 780×530×315 780×530×315 830×530×315

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,0/9,0 8,0/10,0 8,0/10,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,0 23,0/25,0 26,0/28,5

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 15/8 15/8 15/8

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Автоматическое 
направление 

потока в 4 
стороны

Защита 
от перепадов 
напряжения

Скрытый 
дисплей

Эффективный 
обогрев 
COP(A)

Эффективное 
охлаждение

EER(A)

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HO2/N3/in 836 270 210

EACS-09HO2/N3/in 836 270 210

EACS-12HO2/N3/in 836 270 210

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HO2/N3/out 733 660 240 264 290 482 438

EACS-09HO2/N3/out 733 660 240 264 290 482 438

EACS-12HO2/N3/out 766 715 240 264 290 482 443

EACS-07/09/12HO2/N3

Низкий
уровень шума

Низкий
уровень шума

Традиционные сплит-системы

Функция 
I-Feel

Функция 
I-Feel
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Slide 

EACS-07/09/12 HSL/N3

EACS-07 HSL/N3 EACS-09 HSL/N3 EACS-12 HSL/N3
Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h 7200/7500 8530/8700 11000/11000

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 655 780 998

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 610 705 885

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 460 600 500

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 30 30 31

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 745 × 270 × 214 745 × 270 × 214 745 × 270 × 214

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 660 × 482 × 240 660 × 482 × 240 715 × 482 × 240

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 800 × 265 × 335 800 × 265 × 335 800 × 265 × 335

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 780 × 530 × 315 780 × 530 × 315 830 × 530 × 315

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 21,5/23,0 23,0/25,0 26,0/28,0

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2''

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 15/5 15/5 20/5

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

 • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -10 до +43  °C
 • Самодиагностика
 • Турбо-режим
 • Автоматическая разморозка
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт
 • Таймер 24 часа
 • Пульт ДУ с режимом реального времени
 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Электростатический + LTC фильтр 
 • Гарантия — 3 года

Эффективный 
обогрев  
COP (A)

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HSL/N3/In 745 270 214

EACS-09 HSL/N3/In 745 270 214

EACS-12 HSL/N3/In 745 270 214

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HSL/N3/Out 733 660 240 264 284 482 438

EACS-09 HSL/N3/Out 733 660 240 264 284 482 438

EACS-12 HSL/N3/Out 776 715 240 264 284 482 443

Защита 
от перепадов 
напряжения

Ночной 
режим

Автоматическое 
направление 

потока  
в 4 стороны

EACS-07/09/12 HAT/N3

Atruim

EACS-07 HAT/N3 EACS-09 HAT/N3 EACS-12 HAT/N3
Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h 7500/8000 9000/9500 12000/13000

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 684 821 1095

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 645 771 1055

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 445 452 593

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 28 28 31

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 715 × 285 × 194 715 × 285 × 194 805 × 285 × 194

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 700×275×550 700×275×550 770 × 555 × 300

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 780 × 360 × 270 780 × 360 × 270 870 × 360 × 270

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 815×325×615 815×325×615 900×345×585

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 7,1/9,3 7,5/9,6 8,1/9,9

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 25,3/27,7 26,4/28,6 30,8/33,1

Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 8 20 / 8 20 / 8

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

 • Режимы работы: охлаждение/обогрев/
осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -7 до +43 °C
 • Самодиагностика
 • Турбо-режим
 • Автоматическая разморозка
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт
 • Таймер 24 часа
 • Пульт ДУ с подсветкой
 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • HD-Фильтр
 • Детектор утечки фреона
 • Гарантия — 3 года

Эффективный 
обогрев  
COP (A)

Эффективное 
охлаждение

EER (A)

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HAT/N3/In 715 285 194

EACS-09 HAT/N3/In 715 285 194

EACS-12 HAT/N3/In 805 285 194

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HAT/N3/Out 773 700 270 260 287 550 450

EACS-09 HAT/N3/Out 773 700 270 260 287 550 450

EACS-12 HAT/N3/Out 840 770 300 298 322 555 487

Защита 
от перепадов 
напряжения

Ночной 
режим

Увеличенные 
длины трасс

Память 
настроек 

пользователя

Скрытый 
дисплей

Традиционные сплит-системы
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Мощный 
воздушный

поток 1680 м3/час

EACS-36 HT/N3

Nordic

EACS-36 HT/N3
Характеристики

Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h 32500/32800

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 3345

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 2990

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50

Класс энергоэффективности (EER/COP) C/C

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 1680

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 40

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 1280×360×260

Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 885 × 795 × 366

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 1385 × 435 × 325

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 1050×890×500

Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 19,5 / 23,0

Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 60,0 / 66,0

Диаметр жидкостных труб, дюйм 3/8'' / 5/8''

Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20 / 10

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C 18 ~ 43 /  -7 ~ 24

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-36 HT/N3/In 1 280 345 250

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-36 HT/N3/Out 948 885 366 390 420 795 662

Преимущества

Уникальные преимуществаРасширенный функционал

 • Режимы работы: охлаждение/ 
обогрев/осушение/вентиляция

 • Стабильная работа от -7 до +43  °C
 • Самодиагностика 
 • Турбо-режим
 • Автоматическая разморозка
 • Автоочистка
 • Авторестарт
 • Горячий старт
 • Таймер 24 часа
 • Пульт ДУ с режимом реального времени
 • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
 • Гарантия — 3 года

Защита 
от перепадов 
напряжения

Ночной 
режим

Сверхмощная 
модель 

36 000 BTU

Традиционные сплит-системы


