
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН КОНТРОЛИРУЕМОЕ
КАЧЕСТВО

Гарантийный талон №____

Тип радиатора Высота, мм Длина, мм Количество, 
шт.

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен _______________  /_______________
Дата продажи «_____»_______________201__г. Продавец ____________  /_______________

Сведения об организации, осуществившей монтаж радиатора:

Полное наименование организации: __________________________________________
Адрес в соответствии с учредительными документами: ____________________________
Фактический адрес: ________________________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

Данные Свидетельства о допуске к работам:

Свидетельство № ___________________________ от «_____»_______________201__г.
Наименование саморегулируемой организации _________________________________
Дата монтажа «_____»_____________201__г. Монтажник ____________  /____________
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Стальные панельные радиаторы Rommer предназначены для закрытых систем водяного  отопления 
с давлением до 9 Атм. В качестве теплоносителя допустимо применение воды и незамерзающей 
жидкости pH = от 8,3 до 9,5. 

Отопительные приборы Rommer характеризуются широкой номенклатурой типоразмеров 
и соответствуют требованиям европейского стандарта EN 442.

КОМПЛЕКТАЦИЯ *

1. Радиатор в упаковке – 1 шт.;
2. Кронштейны настенные с комплектом крепежа – 2 / 3 шт. (в зависимости от типоразмера);
3. Заглушка – 1 шт.;
4. Кран Маевского – 1 шт.;
5. Ключ воздухоудаления – 1 шт.;
* Комплектация радиаторов с нижним подключением оговаривается индивидуально (вентиль в комплекте).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ

Стальные панельные радиаторы ROMMER изготавливаются из высококачественной холоднокатаной 
стали марки DC01. П-образное оребрение (11, 21, 22, 33 тип приборов) толщиной 0,4 мм приварено 
точечной сваркой непосредственно к вертикальным каналам, предназначенным для прохода 
теплоносителя. Все подсоединения (как боковые, так и нижние у радиаторов типа Ventil) имеют 
внутреннюю резьбу G ½”. Радиаторы покрыты белой эмалью (RAL 9016), отопительные приборы с таким 
покрытием не предназначены для установки в помещениях с излишне агрессивной и/или влажной 
средой (например: бассейны, автомойки, прачечные, химчистки). При этом их можно использовать в 
кухнях, ванных комнатах, туалетах в местах, находящихся вне зоны попадания водяных брызг. 

Таблица 1 «Основные технические и эксплуатационные характеристики»

Условные
параметры Тип Межосевое 

расстояние, мм
Ширина, 

мм Вес, кг/м Объём, 
л/м

Длина панели, 
мм

300

10 245 50 7,59 1,7 400 - 2000

11 245 60 8,44 1,7 400 - 2000

21 245 70 13,58 3,4 400 - 3000

22 245 103 15,09 3,4 400 - 3000

33 245 162 22,77 5,1 400 - 2000

400

10 345 50 9,72 2,1 400 - 2000

11 345 60 10,80 2,1 400 - 2000

21 345 70 18,05 4,3 400 - 3000

22 345 103 20,47 4,3 400 - 3000

33 345 162 30,47 6,4 400 - 2000

500

10 445 50 12,29 2,6 400 - 2000

11 445 60 13,66 2,6 400 - 2000

21 445 70 22,55 5,2 400 - 3000

22 445 103 25,58 5,2 400 - 3000

33 445 162 35,76 7,8 400 - 2000

600

10 545 50 14,35 3,1 400 - 2000

11 545 60 15,95 3,1 400 - 2000

21 545 70 27,05 6,2 400 - 3000

22 545 103 30,67 6,2 400 - 3000

33 545 162 43,96 9,3 400 - 2000

900

10 845 50 22,99 4,1 400 - 2000

11 845 60 25,54 4,1 400 - 2000

21 845 70 41,36 8,2 400 - 3000

22 845 103 46,89 8,2 400 - 3000

33 845 162 66,78 12,3 400 - 2000

Давление 
испытаний

Рабочее давление (статическое давление
+ давление насоса)

Максимальная температура 
теплоносителя

13,5 Атм 9 Атм 120 °С

Качество теплоносителя (горячей воды) должно отвечать требования «Правилах технической 
эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501 (Минтопэнерго РФ М.1996).
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Таблица 2 «Требования к теплоносителю»

Наименование показателей Единица измерения Значение

Содержание свободной угольной кислоты - 0

Содержание свободного кислорода в воде, не более мкг/дм³ 20

Значения pH воды для систем теплоснабжения:

открытых

закрытых

-

Слабощелочная среда

8,3 - 9,0

8,3 - 9,5

Содержание нефтепродуктов, не более, для систем:

открытых

закрытых

мг/дм³ 0,1

1,0

Содержание соединений железа, не более, для систем:

открытых

закрытых

мг/дм³ 0,3

0,5

Количество взвешенных веществ, не более мг/дм³ 5,0

Общая жесткость мг - экв/л 7

Запрещается эксплуатация отопительного прибора в системах с избыточным давлением, при 
нестабильной циркуляции теплоносителя и при угрозе замерзания жидкости.

ТИПЫ  СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ  РАДИАТОРОВ  ROMMER    

МОНТАЖ  РАДИАТОРОВ

ДОЛЖНЫ  ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ
ИНСТРУКЦИИ  ПО МОНТАЖУ!

1. Радиаторы поставляются в надежной прочной защитной упаковке с укрепленными углами, каждый 
радиатор обернут в упаковочный полиэтилен, а затем в термоусадочную пленку. На упаковке указан тип 
и размер радиатора. Монтажный комплект запасных частей находится в упаковке.

3. Установка радиаторов осуществляется следующим образом:

• Не распаковывая подвесить радиатор на кронштейны, предварительно закрепленные на стене 
дюбелями с шурупом согласно схеме разметки, расположив конвективные каналы вертикально;

• Соединить радиатор с подводящими трубопроводами, оборудованными на входе регулирующим
(ручным или автоматическим) каналом, а на выходе запорным (настроечным) клапаном;
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