
• Универсальная гидрогруппа: возможность приготовления 
горячей воды в проточном режиме, либо с бойлером 
косвенного нагрева

• Основной и вторичный теплообменники увеличенного объема
• Только качественные комплектующие
• КПД на 100% мощности достигает 93%
• Возможность удаленного управления
• Возможность управления насосными группами
• Погодозависимая автоматика
• Гарантия 3 года
• Производство РФ, Санкт-Петербург

Универсальный газовый котел WARM Auros

Компания «ВАРМ» представляет вашему вниманию первый в своем роде
универсальный газовый котел WARM Auros. Это значит, что котел может быть
двухконтурным или одноконтурным. В комплект универсального котла WARM
AUROS входит специальных комплект по переналадке из двухконтурного
варианта в одноконтурный. Теперь не нужно думать - какой котел купить.

Основные преимущества



Универсальный газовый котел WARM Auros

Модельный ряд котлов 2022г.

Тип котла / 
мощность, кВт

WARM AUROS

Универсальный 1-контурный 2-контурный

12 кВт KA12212 KA11212 KA11112
24 кВт KA12224 KA11224 KA11124
30 кВт KA12230 KA11230 KA11130

• Экономия бюджета. Можно купить универсальный котел и 
сэкономить на покупке бойлера. В будущем, когда появится 
возможность купить бойлер, можно переналадить котел в 
одноконтурный вариант.

• Простота выбора

Преимущества для потребителей

• Экономия места на складе в два раза, не нужно держать 1-
контурные и 2-контурные модели котлов. Только универсальные 
модели.

• Уменьшенная номенклатура запчастей, на все модели котлов 
запчасти универсальные.

• Уникальное предложение на рынке.

Преимущества для партнеров



Заглушка (вместо 
теплообменника ГВС)

ПЕРЕНАЛАДКА ИЗ 2-КОНТУРНОГО КОТЛА В 1-КОНТУРНЫЙ

Универсальный котел WARM Auros в базовом исполнении является 2-контурным и может работать
на нагрев системы отопления или для приготовления горячей воды в проточном режиме.
Котел можно переоборудовать в 1-контурный вариант для работы с бойлером косвенного нагрева.
Для этого необходимо заменить вторичный теплообменник на специальную заглушку (входит в
комплект поставки котла). Более подробно данная операция описана в инструкции по переналадке
(входит в комплект поставки котла).

Вторичный теплообменник 
(14 пластин)



Универсальная гидрогруппа для котлов WARM Auros

В котлах WARM Auros применяется универсальная гидрогруппа, что позволяет
быстро переоборудовать двухконтурный котел в одноконтурный (и наоборот).

Если у вас двухконтурный котел и вам потребовалось больше горячей воды, то для этого нужно установить бойлер косвенного
нагрева и переоборудовать котел в одноконтурный вариант при помощи оригинального комплекта по переналадке арт. PK0014. В него
входит заглушка (вместо теплообменника ГВС*), заглушка (вместо датчика температуры ГВС). Дополнительно нужно удалить крыльчатку
датчика протока ГВС и фильтр ГВС. Вместо датчика температуры ГВС присоединить датчик бойлера арт. PK0002 (приобретается отдельно).

Если у вас одноконтурный котел и вам требуется переоборудовать его в двухконтурный, то для этого потребуется установить
вторичный теплообменник арт. ZU1038, датчик протока ГВС арт. ZU1069, датчик температуры ГВС арт. ZU1070 и фильтр ГВС 24 кВт арт.
ZU1075 (или фильтр ГВС 30 кВт арт. ZU1375).

Исполнение для 1-контурного котла

Подача 
бойлера

Обратка
бойлера

Заглушка (вместо 
теплообменника ГВС)

Исполнение для 2-контурного котла

Выход 
горячей воды

Вход 
холодной 

воды

Теплообменник ГВС

Датчик 
протока ГВС

Фильтр ГВС

Датчик 
температуры ГВС

* ГВС – горячее водоснабжение



ООО «ВАРМ»

Головной офис: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова д.78

Адрес производства: Санкт-Петербург, ул. Грибакиных д.25 корп.3

тел: 8(812) 334-84- 00

E-mail: info@warm-climate.com

Сайт:          www.warm-climate.com

Контактная информация

Санкт-Петербург, 2022

mailto:info@warm-climate.com
http://www.warm-climate.com/

